DATENBLATT

Fernwarmeversorgung:

Stand

Norm-Aul3entemperatur

HeilRwassernetz

Medium

Vorlauftemperatur
Fahrweise
Rucklauftemperatur RH/RLH

Rucklauftemperatur WWB
Rucklauftemperatur WWB

Betriebsdruck FW-Netz

Anschlussart

Min. Netz-Differenzdruck an der

Hausanschlussleitung

Max. Netz-Differenzdruck an der

Hausanschlussleitung

Mayen

Januar 2006

-12 °C

HeilRwasser
max. 110 °C

gleitend 75 °C — 110 °C
(auRentemperaturabhéngig)

max. 50 °C
max. 50 °C (Kleinanlagen) *
max. 60 °C (GroRanlagen) *

max. 25 bar U

indirekt (geméaR Schaltschema)

500 mbar

8 bar

* (Definition gemaR DVGW-Arbeitsblatt W 551)
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LEGENDE:
1 Absperrarmatur 9  Sicherheitstemperaturwachter Bereich A: Hausanschlussleitung (Betreuung FVU)
2  Manometerhahn 10 Regler Bereich B: Ubergabestation (Betreuung FVU)
3 Schmutzfanger 11 Temperaturfuhler (RL) Bereich C: Hauszentrale (Betreuung Kunde)
4  Temperaturanzeige (opfional) 12  Temperaturflhler (VL) Bereich D: Hausanlage (Betreuung Kunde)
5 Enfleerung 13 Temperaturfuhler (AT) Bereich E; Lieferumfang Kompakistation (Hausstation)
&  Kombi-Ventil Volumenstrom 14  Sicherheitsventil Bereich Cu. Dt Kundenanlage
7 Warmezdhler 15  Anschluss Ausdehnungsgefdal
8 Wamelbertrager





